von Heinz Behling

as in die Redaktion kam,
war ein kleines, eher un-
scheinbares graues Geréat

(Bild 1), das auf der Vorderseite mit
acht LEDs und vier Schaltern ein
recht technisches Aussehen be-
sitzt. Die Riickseite des stabilen
Stahlblechgehauses zieren insge-
samt sechs Steckbuchsen und der
Netzschalter (Bild 2).

Die Hardware

Das ganze Gerat macht einen
sehr ordentlichen und zuverlassi-
gen Eindruck. Das bestétigte sich
auch im Inneren des Gehauses
(Bild 3), eine sauber aufgebaute
Platine verrichtet hier ihren Dienst
und betreut ein Laufwerk des Typs
»Conner CP-3020«. Dies ist eine
Festplatte mit sog. »SCSl«Inter-
face, d.h., daB die Platte »intelli-
gent«ist und einen eigenen Mikro-
prozessor besitzt. Dadurch wird
der Bauteileaufwand auf der Con-
trollerplatine wesentlich vermin-
dert. AuBerdem hat diese Losung
noch einen anderen, bedeutsa-
men Vorteil: SCSI-Festplatten las-
sen sich auch an IBM-kompatible
Personal-Computer anschlieBen.
Bei einem Systemwechsel ist das
Gerét also nicht zu einem Dasein
als unnutzer High-Tech-Mull verur-
teilt, sondern kann weiterbenutzt
werden. Dazu dient die SCSI-
Buchse an der Gehduseriickseite,
an die neben einem PC auch noch
bis zu sechs (!) Erweiterungslauf-
werke anschlieBbar sind, wodurch
die Speicherkapazitat auf den gi-
gantischen Wert von 4 GByte (4
Milliarden Byte) aufgestockt wer-
den kann! Doch zurlick zur Platine,
hier waltet ein 6502A-Prozessor
seines Amtes, 64 KByte RAM ste-
hen ihm dabei zur Seite. In einem
EPROM des Typs 27256 befindet
sich das Bootprogramm zur Verfi-
gung, mit dessen Hilfe bei einem
Reset erst das eigentliche Be-
triebssystem von der Festplatte ge-
laden wird. Ein sehr flexibles Sy-
stem, denn dadurch ist es auf ein-
fache Weise méglich, zukiinftige
neue Versionen durch einfaches
Kopieren von Diskette auf die Fest-
platte zu installieren.

Neben den (blichen Portbau-
steinen (6522 und 8255) enthalt
das Gerét auch eine batteriegepuf-
ferte Echtzeituhr, mit deren Hilfe
fur alle Dateien auch Datum und
Uhrzeit des letzten Schreibzugriffs
gespeichert werden, sehr nitzlich
bei Sicherheitskopien. Zusatzli-
ches Lob erntet die HD 20 da-
durch, daB samtliche Verbindun-
gen zwischen Platinen und Lauf-
werk steckbar sind und damit alles
leicht auswechselbar ist (Service-
Kosten). Allerdings gibt es auch ei-
nen Schwachpunkt, der die Befe-
stigung des Laufwerks betrifft:
Normalerweise ist es mit »Shock-
Absorbern« am Gehause ange-
schraubt. Dies sind kleine Gummi-
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Bei der Entwicklung des C 64 hatte vermutlich niemand an
solch gewaltige Datenmengen fiir diesen Computer ge-
dacht, daher war eine Festplatie auch nie geplant. Heute
ist ein Computersystem ohne Hard-Disk kaum noch denk-
bar, und so gibt es sie nun auch: die C 64-Festplatte HD 20.

puffer, die Stéﬁe%?granpfignlesmﬁiﬁmégIichkeiten sind

chen Mechanik fernhalten sollen.
Bei der HD 20 hingegen ist das
Laufwerk starr mit dem Gehause
verschraubt, vor allem bei laufen-
der Platte sollten StéBe also ver-
mieden werden, damit es nicht zu
einem Aufsetzen der in geringer
Hoéhe Uber der Platte angeordne-
ten Schreib-/Lesekopfe kommi!
Dies kann die Platte ernsthaft be-
schadigen (Headcrash).

Auf der Frontseite des Gehéau-
ses sitzen neben Kontrolleuchten
flr diverse Betriebszustande auch
vier Schalter. Ein Reset-Taster be-
wirkt das neue Booten des Betriebs-
system in den harddiskeigenen
Speicher, der nachste ermdoglicht,
die ganze Platte vor Schreibzugrif-
fen zu schitzen und ist der Schreib-
schutzkerbe an einer Diskette ver-
gleichbar. SchlieBlich gestatten die
beiden anderen noch die Auswahl
der Gerdteadressen 8 oder 9, ohne
das Gerat ausschalten zu miissen.
Damitist es besonders einfach, die
Festplatte auch mit Programmen
zu betreiben, die unbedingt auf ei-
ner dieser Adressen bestehen. Zu-
satzlich dienen diese Schalter in
bestimmten Kombinationen noch
zum Umschalten auf den sog.
»Configuration Mode«, nur in die-
sem konnen Partitionen angelegt
und geléscht werden. Dies ist zwar
eine etwas umsténdliche Prozedur
(Reset und Writeprotect gleichzei-
tig driicken). dadurch wird aber si-
cher verhindert, daB Schéden
durch versehentliches Loschen ei-
ner Partition entstehen (Datenver-
lust).

neben den (blichen zwei seriellen
Buchsen und der schon erwahn-
ten SCSI-Verbindung noch eine
»Auxiliary«-Buchse, ein »Parallel«-
Port und die Stromversorgungs-
buchse vorhanden. Der Auxiliary-
Port wird von der momentanen
Version des Betriebssystems noch
nicht benutzt. Spater soll hier ein-
mal ein Drucker anschlieBbar sein,

Computer und Festplatte parallel,
also gleich 8-bitweise austau-
schen, ohne den engen Schlauch
des seriellen Busses zu benutzen.
Allerdings ist dazu ein spezieller
Adapter fir den Expansion-Port
des C64 nétig, »RAMLink« ge-
nannt. Da dieser erst ab Anfang
1991 lieferbar ist, konnte er im Test
noch nicht berlcksichtigt werden.
Dies holen wir aber schnellstmog-
lich nach.

Die Stromversorgung des Gera-
tes geschieht durch einen alten
Bekannten, namlich das Netzteil
des Amiga 500. Da das Laufwerk
nur 250 mA bei 12 V und 275 mA
bei 5 V und auch die Platine kaum
mehr als 1,5 A aufnimmt, reicht
dies Netzteil (5 /4,5 A, 12 V1 A) mit
Sicherheit aus.

Das Laufwerk wird mit Netzteil,
englischem Handbuch (ca. 200

(] Frisch aus Amerika: die Festplatte HD 20

wobei die Festplatte die Aufgabe
eines Druckerpuffers Gibernehmen
soll, d. h., die Daten, die der Com-
puter an die Gerdteadresse 4 oder
5 schickt, nimmt die HD 20 entge-
gen und speichert sie auf Platte,
dann gibt sie sie an den Drucker
weiter, wadhrend der Computer
schon mit der nachsten Arbeit be-
schaftigt ist - eine gute Idee!
SchlieBlich bleibt noch der Paral-
lel-Port. Wie der Name schon sagt,
kann man damit Daten zwischen

Seiten), seriellem Kabel und zwei
Disketten geliefert. Das Handbuch
ist leicht verstandlich geschrieben,
insbesondere gibt es immer wie-
der Beispiele, so dab auch Anfan-
ger, sofern sie dieser Sprache
machtig sind, leicht cdamit zurecht-
kommen. Lediglich das Fehlen ei-
nes alphabetisch geordneten Re-
gisters ist zu beméangeln. Beson-
deres Lob verdient, daB immerhin
Uber 20 Seiten mit Tabellen und Li-

sten Uber Formate von Verzeich-
64er-online.de
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nissen, Partitionen, Speicherauf-
teilung und AnschluBbelegungen
verwendet wurden. Dies findet
man bei anderen Gerédten nicht
sehr haufig. Ebenso kénnen die
Erklarungen der Befehle anderen
Herstellern nur als Vorbild dienen.

Software inbegriffen

Neben zwei Disketten (wobei al-
lerdings die Geos-Diskette in unse-
rem Paket leider fehlte, dadurch
kommit der Test unter Geos erstim
nachsten Heft) enthdlt auch die
Festplatte eine Menge an Soft-
ware. Wenn nétig, ist je eine Ver-
sion fur den C64 und den C128
vorhanden, eine Aufzdhlung ent-
halt Tabelle 1. Die wichtigsten Pro-
gramme sind »HD-Tools«, »Fcopy«
und »Mcopy«. Das erste dient zur
Einrichtung von Partitions und
Laufwerksemulationen (davon

spdter), die beiden anderen sind
Kopierprogramme, um Software
von Diskette auf die Hard-Disk zu
Ubertragen. Fcopy kopiert hierbei

(2] AnschluBmoglichkeiten
en masse

@ Das Innenleben: stabil
und ordentlich

dateiweise, wahrend Mcopy alle
Blécke einer Diskette (ibernimmt,
gleichgiltig, ob diese in der BAM
als belegt gekennzeichnet sind
oder nicht. Schnelligkeit ist aber
nicht die Starke dieser Program-
me, doch sind sie dank der Men(-
steuerung sehr komfortabel zu be-
dienen. Besonders erwédhnens-
wert ist, daB neben kleineren Utili-
ties (Echtzeituhr lesen und schrei-
ben, Unterverzeichnisse erstellen,
Drive-Info etc) auch ein Disk-Moni-
tor mitgeliefert wird, der zwar kei-
nen groBen Luxus bietet, aber
durchaus brauchbar ist. Selbstver-
standlich finden sich auch Pro-
gramme zur sog. »Low-Level-For-
matierunge«, die man aber wahr-
scheinlich nie brauchen wird, da
die Platte bereits formatiert und be-
triebsbereit geliefert wird. Nur flr
den Fall eines groBeren Daten-
schadens mit Zerstérung des Be-
triebssystems muB man auf diese
Routinen zuriickgreifen, allerdings
gelang es uns trotz absichtlicher

zufuhren. Sollte die Runderneue-
rung doch einmal nétig sein, wird
alles auf dem Bildschirm erklart,
inklusive doppelier Sicherheitsab-
fragen (wegen des kompletten Da-
tenverlustes bei der Formatie-
rung). Die Programme arbeiten er-
staunlich schnell und haben in 3
Minuten nicht nur die Formatie-
rung beendet, sondern auch das
Betriebssystem neu auf die Platte
geschrieben (eine Sicherheitsko-
pie davon ist auf der Disk). Alles in
allem fehlt nichts, um die HD 20
einsetzen zu kdnnen.

Betriebsarten

Insgesamt kann die Festplatte in
vier verschiedenen Betriebsarten
arbeiten: Sie beherrscht je einen
Modus, in dem sie sich wie eine
1541, 1571 oder eine 1581 verhait.
Dabei ist auch die Kapazitat auf
den jeweiligen Laufwerkstyp be-
schrankt (165, 320 bzw. 790 KByte).
Zusétzlich existiert noch der sog.
»native modes, in dem die Hard-
Disk ganz sie selbst ist, hier stehen
némlich bis zu 16 Millionen Byte
an Speicherplatz zur Verfligung.
AuBerdem sind Subdirectories
(Unterverzeichnisse) moglich, so
daB man Ordnung in seine Pro-
grammsammlung bringen kann.
Ahnliches ist schon auf der 1581
moglich, doch bei der Platte mit

der hohen Kapazitam' i
zeichnisse dringend notig.

JiffyDOS

User’'s Manual

(6] Speeder »Jiffy Dos«,
unbedingt zu empfehlen

Jede dieser Betriebsmodi stellt
dabei eine sog. »Partition« dar.
Dies sind eigensténdige Bereiche
auf der Festplatte, d.h., man kann
aufder Festplatte eine oder mehre-
re 1541, 1571 oder 1581 einrichten,
die parallel existieren und sich wie
einzelne Laufwerke ansprechen

lassen. Insgesamt sind 255 Parti--

tionen moglich, eine davon belegt
das Betriebssystem und ist von
auBen nicht zu erreichen. Die Um-
schaltung der einzelnen Partitio-
nen geschieht mit dem Befehl »CP

e rryrq* . or den Befehlska-
qu? er peaie gesendet wer-
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den muB (Kanalnummer 15). Uber-
haupt gestaltet sich die Verwaltung
der Daten auf der Platte als sehr
einfach. Neben dem Befehl zur
Partitionsumschaltung ist vor al-
lem die Unterverzeichnisverwal-
tung wichtig. Sie lehnt sich stark
an MS-DOS an (Tabelle 2):

- »MD«, um ein neues Verzeichnis
einzurichten (Make Directory),

- »RD«, um ein Verzeichnis zu 16-
schen (Remove Directory), und

- »CD«, um zu einem bestimmten
Verzeichnis zu wechseln (Change
Directory). Dies alles war im Test
auch muhelos maglich und funk-
tionierte einwandfrei.

Kompatibilitéit

Die Kompatibilitét ist sicherlich
einer der wichtigsten Punkte, ins-
besondere, wenn man Programme
speichern und benutzen méchte,
die etwas tiefer in das Betriebssy-
stem der Commodore-Floppies
eindringen. Im Test stieBen wir da-
bei auf zwei Software-Gruppen:

Nichtkopiergeschtzte Pro-
gramme liefen einwandfrei und
konnten sowohl von der Hard-Disk
gestartet werden als auch ihre Da-
ten dort speichern.

Kopiergeschutzte jedoch macht
enorme Schwierigkeiten, die aber
auch im Handbuch ausdrlcklich
erwahnt sind (lobenswert!). Da hilft
meist nur Ausprobieren, wobei
aber bei 40-Spur-Diskettensyste-
men (wie bei Data Becker) die Aus-
sichten gering sind. Die der Fest-
platte beigeflgten Kopierprogram-
me kénnen dieses Format namlich.
nicht kopieren. AuBerdem sind die
Partitionen genau auf die Blockan-
zahl der Originallaufwerke festge-
legt, so daB diese Disketten nicht
komplett lbertragen werden kén-
nen. Andererseits sind solche Pro-
gramme im Native Mode, in dem ja
eine wesentlich héhere Kapazitt
zur Verfigung steht, nicht lauffa-
hig, dadann mitanderen Spur-und
Sektornummern gearbeitet wird.
Auch die getesteten kopierge-
schitzten Spiele waren nicht zu ei-
ner Zusammenarbeit zu bewegen,
was sicherlich ein groBes Manko
vor allem flir Spielefreaks mit einer
umfangreichen Sammlung dar-
stellt. Meist liegt dies daran, daB
diese Programme Software-Spee-
der benutzen, die sehr tief in das
Betriebssystem der jeweiligen
Floppy eindringen. Versténdlich,
daB dies mit der Festplatte zu MiB-
verstéandnissen zwischen den Ge-
raten flihrt.

Die Textverarbeitungen (Viza-
write und Startexter) hingegen
machten keine Probleme, sowohl
Programm als auch Daten lieBen
sich speichern. Wer mit groBen
Textmengen arbeitet, wird die Fest-
platte sicher zu schitzen wissen.
Star-Datei allerdings, das mit ei-
nem speziellen Format der Daten-
disketten arbeitet, war zwar ladbar,
konnte aber keine Daten auf der

Fehlbedienung nicht, dies herbei- (5] Geschwindigkeitsvergleich mit Commodore-Laufwerken Platte ablegen.
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Besonderen Wert legt der Her-
steller auf Geos- und CP/M-Kom-
patibilitdt. Das Thema Geos folgt
erst im zweiten Teil des Tests in ei-
ner der ndchsten Ausgaben, unter
CP/M{mit C128 und CP/M 3.0) lduft
das Gerét wirklich einwandfrei.
Ganz besonders erfreulich ist, daB
das Booten (Tabelle 3) und auch
sonst alle Plattenzugriffe schneller
sind als von Diskette. Bei dem oh-
nehin etwas langsamen CP/M auf
dem C128 ist dies eine gute Ver-
besserung, denn dadurch ist
selbst mit dem Textverarbeitungs-
Oldtimer »Wordstar« ein einiger-
maBen zigiges Arbeiten mdglich.
Leider ist dieses Betriebssystem
bei uns ziemlich in Vergessenheit
geraten, obwohl dafir eine groBe
Menge auch anspruchsvoller Soft-
ware existiert (Textverarbeitungen,
Tabellenkalkulation, Datenbanken
usw.), die gerade mit solch einem
Massenspeicher wieder sehr inter-
essant wird (Bild 4).

Geschwindigkeit

Wer schon einmal eine Festplat-
te an einem PC erlebt hat, weiB,
daB damit ein schneller Zugriff auf
groBe Datenmengen méglich ist.
Da werden 100 KByte in wenigen
Sekunden in den Computer trans-
portiert, selbst wenn es sich nicht
gerade um ein Spitzenmodell han-
delt. Bei dem Preis der HD 20, der
im Vergleich zu PC-Laufwerken
eher in der oberen Region zu fin-
denist, hatten wir daher einiges er-
wartet. Sicherlich muBten Abstri-
che gemacht werden wegen der
seriellen Datenutbertragung zum
Computer, doch daB in Zusam-
menarbeit mit dem C64 nur etwas
mehr als die Geschwindigkeit ei-
ner 1581 erreicht wurde, ent-
tduschte doch (Bild 5). Auch im
Vergleich zur guten alten 1541 ist
die Hard-Disk gerade doppelt so
schnell beim Speichern, beim La-
den hingegen ist das Verhéltnis
noch unginstiger (108 zu 86 s).
Auch mit dem C128 ergaben sich
ahnliche Geschwindigkeiten wie
die der 1581, allerdings ist diese
Kombination schon wesentlich
schneller (6 s fiir das Laden von
202 Bldcken).

Der Hersteller bietet aber auch
zwei zusétzliche Produkte an, mit
denen der Hard-Disk-Betrieb um
einiges  beschleunigt werden
kann. Dies sind zum einen »Jiffy
Dos« (Bild 6), das aus neuen Be-
triebssystemen flr Computer und
Floppies besteht. In der Hard-Disk
allerdings sind keine Anderungen
notig. Bild 5 zeigt ebenfalls die Zu-
griffszeiten mit Jiffy Dos, das aller-
dings nur mit dem C128 getestet
wurde, da eine Version fiir die neue
C64-Platine zum Testzeitpunkt
noch nicht vorlag. Wahrend die
Verbesserungen im 128-Modus
nicht so gravierend sind, schldgt
dieser Speeder im 64-Modus voll
zu Buche. Damit macht die Arbeit
mit der Festplatte wirklich SpaB,

A (¥R

Tabelle 1. Die mitgelieferte Software

Auto-Boot 128
Disk Cracker HD
Fix Blocks
Rewrite DOS
Create SYS
LLFormat

Add Drive

Drive Info

Name Aufgabe

HD-Tools Partitionsverwaltung
FCopy Dateien kopieren

MCopy Disketten kopieren

Park HD Schreib-/Lesekopf parken
1541sub :

1581sub Subdirectories einrichten
set HD clock Echtzeituhr stellen

Boot-Sektor fiir C128 einrichten
Disk-Monitor

Ersetzen von defekien Sektoren
Betriebssystem durch neues ersetzen
Betriebssystem neu schreiben
Low-Level-Formatierung

Zusatzliches Laufwerk anmelden
Informationen Uber installiertes Laufwerk

denn Programme sind in wenigen
Sekunden geladen. Zusatzlich ist
mit Jiffy Dos die Verwaltung der
Hard-Disk dank einfacherer Be-
fehlslibermittlung bedeutend er-
leichtert, die zusétzliche Anschaf-
fung lohnt sich wirklich (Preis zwi-
schen 60 und 70 Dollar). Ein aus-
fuhrlicherer Test folgt hierzu in ei-
ner der ndchsten Ausgaben.

Die zweite Mdéglichkeit der Ge-
schwindigkeitserhdhung ist der
parallele AnschluB der Hard-Disk
Uber einen speziellen Adapter na-
mens »RAMLink«. Da dieses Gerat
erst nach RedaktionsschluB liefer-
bar ist, kbnnen wir im Moment nur
die Herstellerangaben veréffentli-
chen, wonach 202 Bldécke in weni-
ger als 2 s geladen werden kén-
nen. Sobald RAMLink uns er-
reicht, werden wir dies tberprifen.

Alles in allem konnte die Hard-
Disk in diesem Bereich nicht tiber-
zeugen, bei diesem Preis wurde
wirklich mehr erwartet, ohne daB
ein Speeder noch zusétzlich ge-
kauft werden muB.

Devisengeschiifte

Der Preis betragt fiir die HD 20
799 Dollar, das entspricht bei ei-
nem Kurs von 1,50 Mark/Dollar et-
wa 1200 Mark, wobei allerdings bei
der Einfuhr in die Bundesrepublik
noch einmal ca. 20 Prozent fur
Mehrwertsteuer und Zoll dazu-
kommt. Bleibt abzuwarten, ob die-
ser fallen wird, sobald CMD einen
Distributor in Deutschland findet,
zu hoffen ware es.

Fur diesen Betrag sollte man ei-
gentlich etwas mehr Geschwindig-
keit bekommen, auch ohne zusétz-
liche Hardware und Kosten.

In der nachsten Ausgabe wird
das Laufwerk dann durch alle H6-
hen und Tiefen von Geos getrie-
ben und muB auch auf diesem Ge-
biet zeigen, was in ihm steckt. Laut
Handbuch soll hier die Geschwin-
digkeit wesentlich héher liegen.

64'er-Wertung: Festplaite HD 20

Kurz und biindig

Die Festplatte HD 20 ist ein
Laufwerk mit 20 MByte Spei-
cherkapazitat. Sie kann alle
géngigen Commodore-Flop-
pies emulieren und zusatzlich
bis zu 16 MByte in einer einzi-
gen Partition zur Verfligung
stellen. Kompatibilitatsproble-
me gibt es nur mit kopierge-
schiitzter oder mit Software-
Speedern ausgestatteten Pro-
grammen. Geos- und CP/M-Be-
trieb sind mdglich. Die Ge-
schwindigkeit ist allerdings er-
staunlich gering, so daB sich
ein relativ schlechtes Preis-
Leistungs-Verhdltnis ergibt.

Positiv
- 20 MByte Kapazitat
- gutes Laufwerk
- gute Verarbeitung
- flexibles Betriebssystem
- AnschluBmdglichkeit an PC
- erweiterbar auf 4 GByte
- Geos-kompatibel
- CP/M-kompatibel
- emuliert gédngige Floppy-Typen
- leise Laufgerdusche
- gutes Handbuch
- starkes Netzteil

L]
Negativ
- sehr hoher Preis
- ohne Speeder zu langsam
- Kompatibilitatsprobleme
- Handbuch englisch
- kein Shock-Absorber

Wichtige Daten

Produkt: HD 20

Getestete Konfiguration:
C64, C128 (D), 1541, 1571,
1581, HD 20, CP/M
Speicherkapazitat: 20 MByte
Preis: 799 Dollar (zzgl. MwSt.
und Zoll)

Bezugsquelle: Creative Micro
Designs, Inc.

50 Industrial Drive, PO Box 646
East Longmeadow, MA 01028
USA

Tel. 00141/35250023

v4er-oniine.de
64er-online,net



Ob die Festplatte HD 20
Geos beschleunigen kann
und wie es mit der Kompa-
tibilitat steht - unser Test
geht diesen und weiteren
Fragen auf den Grund.

von Heinz-Georg Behling

Geos ist das ideale
Allroundgenie fir
den Heimcomputer-

TEST anwender. Textver-
arbeitung, Grafik

und Dateiverwaltung, alles [4Bt
sich damit machen. Es hat nur ei-
nen kleinen Nachteil: Wegen der
stdndigen Speichernot muB lau-
fend irgendein Teil der Programme
oder Daten nachgeladen werden.
Da die Commodore-Floppies aber
bekanntlich langsam sind, erfor-
dert dies eine betrachtliche Zeit.
AuBerdem ist bei einem System
mit nur einem Laufwerk recht oft
ein Diskettenwechsel nétig, da
kaum alle Programme, Daten und
Zeichensitze auf eine Disk pas-
sen. Die Festplatite (Bild 3) mitihrer
Speicherkapazitdt von 20 MByte
soll dieses Problem lésen.

Das Handbuch:
umfassend und leicht
verstiindlich

Auf insgesamt neun Seiten wid-
met sich das Handbuch dem
Geos-Betrieb.  Zundchst  be-
schreibt es recht ausflhrlich, wie
die Systemdiskette modifiziert
werden muB, um die Festplatte be-
nutzen zu kénnen. Es folgt ein Ka-
pitel iiber das Konfigurien und den
Gebrauch der mitgelieferten Soft-
ware. Auch eine Moglichkeit, Geos
von Harddisk zu booten, wird be-
schrieben. Dies ist allerdings nur
mit zusétzlicher Software moglich,
die ebenfallsin Amerika vertrieben
wird. Sehrgutist, daB am Ende des
Geos-Teils kurz und bindig auf
mogliche Fehlbedienungen hinge-
wiesen wird.

Das Handbuch enthalt auf die-
sen wenigen Seiten wirklich alles,
was man flir Geos braucht. Das
Ganze ist in leicht verstdndlichem
Englisch geschrieben.

Konfigurieren

Um die HD 20 mit Geos benut-
zen zu kdnnen, muB eine neue Da-
tei namens »Configure HD« auf die
Systemdiskette kopiert werden.
Dazu ist es jedoch erst einmal no-
tig, die Originaldatei zu léschen
(mit Mauszeiger auf den Rand zie-
hen und von dort in den Papier-
korb). Dabei sollte unbedingt dar-

Festplatte HD 20 (Teil 2)

her eine Sicherungskopie der al-
ten Datei anfertigt. Man weiB ja nie,
was passiert! AnschlieBend wird
die fur den Rechnertyp vorgesehe-
nen Datei von der mitgelieferten
Diskette »Geos Utilities« auf die
Systemdisk kopiert und neu ge-
bootet.

Schon jetzt fallt ein Unterschied
auf: Die Geos-Uhr wird beim Start
automatisch auf die Zeit der Echt-
zeituhr in der Harddisk gestellt
(Bild 1). Dies erledigt das selbst-
startende Programm »HDTimes,
das bei jedem Bootvorgang ausge-
flhrt wird. Dadurch entfallen also
zusatzliche Kosten flreine z.B. am
Kassetten-Port betriebene Uhr.

Nach Anklicken des »Configure«-
Icons erscheint der bekannte Bild-

[1] Beim Booten wird die
Zeit der Festplattenuhr
ubernommen

schirmaufbau mit der Auswahl der
Laufwerke (Bild 6). Auf den ersten
Blick verwundert etwas die Anga-
be einer 1581 als Laufwerk C
(Harddisk), aber es ist nicht mdg-

lich, etwa eine »Native«Partition
mit Geos zu betreiben. Die HD 20
kann némlich in verschiedenen
Betriebsarten arbeiten: Entweder
sie simuliert eines der Commodo-
re-Laufwerke, oder sie ist ganz sie
selbst im »Native«-Modus. Dann
stehen bis zu 16 MByte auf einmal
zur Verfigung, allerdings um den
Preis geringerer Kompatibilitat.
Aber die Platte geht einen anderen
Weg: Nur 1581-Partitions kénnen
benutzt werden, jedoch |&Bt sich
mit Hilfe des Programms »Quick-
move« zwischen mehreren Parti-
tions umschalten. Im Endeffekt
entspricht dies einem Betrieb mit
vielen Laufwerken und die Bedie-
nung ist durchaus einfach (Bild 2).

Die Arbeit mit der
Festplatie

Laut Handbuch soll die HD 20
voll Geos-kompatibel sein. Und tat-
sachlich treten keinerlei Schwie-
rigkeiten auf. Im normalen Betrieb
ist kein Unterschied zu merken,
man meint, es mit einer ganz nor-
malen 1581 zu tun zu haben. Im
Grunde handelt es sich sogar um
mehrere 1581, denn bei 20 MByte
kénnen bis zu 25 1581-Partitions
eingerichtet werden. Mit Hilfe von
»Quickmove«kann dann zwischen
diesen gewechselt und kopiert
werden (Bild 4). Wenn man flr je-
des Anwendungsprogramm eine
eigene Partition vorsieht, ergibt
sich ein vollkommen neues Gefiihl
bei der Arbeit. Von Geopaint Uber
Geowrite nach Geopublish ohne
eine Diskette wechseln zu miis-
sen, da macht das Ganze richtig
SpaB. Die Disketten sind so nur
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(2] mit »Quickmove« kénnen
Sie die Partition wechseln...

noch als Sicherungskopien notig,
denn nach dem Booten von Geos
steht einfach die gesamte Palette
der Software bereit.

Es gibt jedoch auch ein paar
kleine Schwachstellen. So ist es
unter Geos nicht méglich, Partitio-
nen zu erstellen. Dies muB im nor-
malen Betriebssystem mit dem
Programm »HD-Tools« (wird mitge-
liefert) erledigt werden. Hinzu
kommt, daB lediglich Partitionen
vom Typ 1581 ansprechbar sind.
Andere (1541, 1571 oder native mo-
de) kénnen nicht erreicht werden,
jedoch vermiBt man diese Méglich-
keit in der Praxis Giberhaupt nicht,
da kein Programm an einem be-

auf geachtet werden, daB man vor-
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est

stimmten Floppytyp gebunden
sind.

Trotzdem erhélt die Platte in die-
sem Bereich ebenfalls eine gute
Note, denn sie vereinfacht die Ar-
beit mit den Geos-Programmen
sehr.

Geos mit Turho?

Wie sieht es nun mit der Ge-
schwindigkeit des Laufwerks aus?
Der erste Teil des Tests in Ausgabe
2/91 zeigte hier ja eine groBe
Schwache des Geréts, die erst mit

[3] Die Festplatte HD 20 mit Zubehéor

dem Speeder »Jiffy Dos« behoben
wurde.

Mit Geos hingegen fihlt sich die
Harddisk zu schnellerem Arbeiten
bereit, sie ist etwa doppelt so
schnell wie die 1571 bzw. 1581 (Bild
6). Dadurch wird ein recht flottes
Arbeiten méglich, wenn auch nicht
die Geschwindigkeit einer RAM-
Floppy erreicht wird.

AuBerdem entfallen die haufi-
gen Diskettenwechsel (»Legen Sie
eine Diskette mit.... einl«), die die-
ses Betriebssystem bisher beglei-
teten. Daher erntet die HD 20 auch
in diesem Bereich ein »Gut«.

‘n Partition:
@ GEOSPARTE
2 Selected

[ Copy |

[4] Zwischen den Partitions kopieren: kein Problem

Kurz und biindig

Die HD 20 ist eine Festplatte
mit 20 MByte Speicherkapa-
zitat. Sie erwies sich als voll
Geos-kompatibel und kann un-
ter diesem Betriebssystem ein
oder mehrere 1581-Laufwerke
emulieren. Dabei ist sie deut-
lich schneller als die Floppies.

64'er-Wertung: HD 20

L]
Positiv
- 20 MByte Speicherkapazitat
- bis zu 25 1581-Partitionen
- doppelte Geschwindigkeit einer
1571
- voll Geos-Kompatibel
- alle Programme gleichzeitig auf
Festplatte erreichbar

L]
Negativ
- Partitionierung nur auBerhalb
Geos madglich
- keine 1541- oder 1571-Partitio-
nen benutzbar
- teuer

°
Fazit
Die Festplatte HD 20 ist unter
Geos ein sehr empfehlenswertes
Gerét, da es ein sicheres und ziigi-
ges Arbeiten erlaubt. Inkompatibi-
litaten treten nicht auf, auch die Zu-
sammenarbeit mit anderen Lauf-
werken bereitet keine Probleme.

Hardware

Ein groBes Plus ist die Tatsache,
daB bis zu 25 1581-Laufwerke von
der Festplatte bereitgestellt wer-
den, die mit der mitgelieferten
Software problemlos erreichbar
sind. Auf diese Weise steht die
ganze Softwarepalette ohne Dis-
kettenwechsel zur Verfugung.
Nachteilig ist allerdings der doch
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[5] pie Geschwindigkeit im Vergleich zu Floppies
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[6] Die neue Konfigurieren-Datei: fast unveriandert

Wichtige Daten

Produkt:

Festplatte HD 20 unter Geos
Testkonfiguration:

C128 DIC864, HD 20, 1581,
1571, Geo-RAM, Geos 64
V2.0, Geos 128 V2.0

Preis: 799 Dollar zzgl. Zoll
und MwSt.

Lieferant:

Creative Micro Designs Inc.,
50 Industrial Drive,

PO Box 646,

East Longmeadow, MA 01028

recht hohe Preis, umgerechnet mit
Zoll und Steuern etwa 1400 Mark.

Ob die Leistung der HD 20 sich
durch eine parallele Datenlibertra-
gung mit »Ramlink« noch weiter
steigern 14Bt, werden wir testen,
sobald uns ein Testexemplar er-
reicht. Da die Produktion jedoch
erst anlauft, kann dies noch einige
Zeit dauern.

Ramlink kann im Gbrigen noch
mehr: Es ist schlieBlich vor allem
eine Speichererweiterung auf bis
zu 16 MByte! Dies drfte sicher fir
viele interessant werden, die ent-
sprechenden Bedarf haben. Bleibt
zu hoffen, daB sich bald ein deut-
scher Handler findet, der bereit ist,
dieses Gerét zu einem angeneh-
men Preis zu verkaufen.
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